I ndi rekte oppvarnet: OSO OPTI MA EPC300 3+9KW + coil O, 8n®2

OSO OPTIMA EPC300 3+9KW + coil 0,8m2
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Varmesentral for boligoppvarming og tappevann

Vurdering: Ingen kundevurdering enna.
Pris
Pris: kr 29 159

Still et spgrsmal om dette produktet

Beskrivelse
Varmesentral for boligoppvarming og tappevann.

Mal: 580mm x 1670mm

100-400m2

Skumisolert med ECO-foam, 1SO3582 sertifisert. Varmeisolert el.boks.

Rustfritt gvre og nedre magasin. Overfgringskap. 3KW. Max trykk nedre mag.: 2,5bar
El.element/ettervarmer oppe: 5/4", 3kw,230V m/t.stat 60-90gr C. Bedre ogsa for kalkh. vann.
El.element/spisslast nede: 5/4" 9kw

Strgmart: 230/400V 1/3 fas m/ termostat 30-60gr C. Hgytemp termostat kan ettermonteres
Toppstuss: 1stk 3/4" innv.gj for evt. nedf. rar for etterv., hetvann eller sirkulasjonsledning.
Blandeventil UX 15 mm medfgalger. Sikkerhetsventiler 9 bar og 2,5bar er fabrikkmonterte.
Anslutninger ytre mag.: 6 x 1" tur/retur. Coil anslutning 3/4"

Kundekommentarer:

Det er forelgpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for & legge til en kommentar.
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