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Super S passer for boligbygg o.a. for gulvmontasje eller veggbrakett. 

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå. 
Pris 
Pris: kr 6 958

Still et spørsmål om dette produktet 

Beskrivelse 
OSO STANDARD SUPER S 120LITER

Produsent: OSO Hotwater AS

120 liters volum

Passer till 2-3 personer

Mål: Diameter 580mm, Høyde 850mm

Anslutes med 15mm rør på 1/2"

Varmtvanns kapasitet ved 40gr C: 230 liter og 50 liter i timen

Oppvarmingstid: 3,5 timer

Vekt: 27kg
Norges mest kjøpte fra første dag
Super S passer for boligbygg o.a. for gulvmontasje eller veggbrakett.
Ingen har så lang erfaring med rustfritt. Gjennomsnittslevetiden er over 26 år, med mange i fortsatt drift etter over 30 år.
Super-enkel montasje: Absolutt alt på Super S er ferdig fabrikkmontert og plassert som på tidligere RS. Rørleggeren tilkobler 15mm rør i
toppventilen og trekker til klemringskoblingene, fyller vann og plugger i nettkabelen. Evt. overløpsrør føres til sluk via kanaler i bunnen. 

? Moderne design med heldekkende, isolert, avtagbar topp.

? 5/4” el. element - bedre også for kalkholdig vann.

? Skumisolert med ”ECO-Foam”, ISO 3582 sertifisert. Varmeisolert el. boks.

? Blandeventil m/ stoppekran - UX 15 mm. stillbar 45-80°, fabrikkmontert.
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? Sikkerhetsventil - SVK 9 bar, 1/2”, fabrikkmontert bak lokk nede.

? Kraftige stillben m/lettskrudde trapesgjenger, fabrikkmontert.

? Nettkabel 3m. m/jordet plugg. Føres i spalte under til vegg, “plug-in”.

? Moderne design med heldekkende, isolert, avtagbar topp.

? 5/4” el. element - bedre også for kalkholdig vann.

? Skumisolert med ”ECO-Foam”, ISO 3582 sertifisert. Varmeisolert el. boks.

? Blandeventil m/ stoppekran - UX 15 mm. stillbar 45-80°, fabrikkmontert.

? Sikkerhetsventil - SVK 9 bar, 1/2”, fabrikkmontert bak lokk nede.

? Kraftige stillben m/lettskrudde trapesgjenger, fabrikkmontert.
? Nettkabel 3m. m/jordet plugg. Føres i spalte under til vegg, “plug-in”.

Kundekommentarer:

Det er foreløpig ingen kommentarer for dette produktet. Vennligst logg inn for å legge til en kommentar. 
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